
 Dimensional details        

Belt

width
Type

Dimension Weight(kg)

ΦD L m h n b T M
Θ=20˚ Θ=30˚ Θ=35˚ Θ=45˚ Rotat

-ing
Total

B H B H B H B H

400  HCR 400

89.1

(3")

145 640

125 140 190

6

690 465 223 426 246 - - 355 275 4.5 11.5

450  HCR 450 165 690 740 522 230 480 256 - - 404 289 4.8 11.9

500  HCR 500 180 740 790 565 235 521 263 - - 440 303 5.1 12.4

600  HCR 600 210 840
140

150 200

890 651 260 604 294 - - 512 339 5.6 14.5

650  HCR 650 225 890 940 695 266 640 302 - - - - 5.8 15.3

600  HCR 600

114.3

(4")

210 840

150

890 651 282 604 316 589 333 512 364 7.4 18.2

750  HCR 750 265 1040

160 210

1090 802 301 760 344 734 365 644 402 8.7 19.7

800  HCR 800 275 1090 1140 830 304 787 349 760 370 702 410 9.1 21.3

900  HCR 900 315 1190 1240 946 318 897 369 866 393 765 438 9.9 24.6

1000  HCR 1000
139.8

(5")

350 1290

180 180 230

1340 1057 374 998 431 961 456 882 504 15.3 37.4

1050  HCR 1050 370 1340 1390 1134 380 1053 440 1014 468 897 519 15.9 38.4

1200  HCR 1200 420 1490 1540 1278 398 1190 465 1146 494 1017 554 17.6 45.7

1400  HCR 1400

165.2

(6")

500 1730
250 280 340

9

1790 1520 508 1414 589 1370 627 1210 697 28.2 73.9

1600  HCR 1600 580 1930 1990 1749 535 1633 629 1581 673 1430 754 31.9 89.6

1800  HCR 1800 650 2220
280

330 390

2280 1951 589 1824 694 1766 743 1572 833 35.8 124.9

2000  HCR 2000 730 2420 2480 2181 617 2042 734 1977 789 1765 890 39.5 135.6

2200  HCR 2200 800 2620
300 12

2680 2383 662 2234 789 2161 849 1985 989 44.8 157.9

2400  HCR 2400 880 2820 2880 - - 2452 832 2372 895 2178 1016 48.4 170.2

Carrier Idler

Z Bolt :                  M16 : BW1400-2000
M12 : BW 400-1200, M20 : BW2200-2400

개요
3개의 롤러가 일정한 각도를 가지고 연결 조립되어 벨트가 U 자 형 홈을 형성하도록 하였다.  운반물이 컨베이어 외부

로 이탈하는 것을 방지함으로 수분이 함유된 슬러지, 시멘트, 자갈, 모래 등의 운반에 적합하다.

주식회사 현대포스 T:031-430-5070(代) F:031-430-4762 / www.cvpart.com 경기도 시흥시 정왕동 시화유통상가 5동121호~321호

김춘만
공개용

김춘만
노트
본 그림은 캐리어를 롤러가 벨트를 지지하고 있는 그림을 나타내고 있다. 이때 하부에 설치된 캐리어롤러는 벨트와 운송물의 하중을 분산시켜주고 벨트의 원할 구동을 돕는 중요한 기능을 한다.한
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