
 Dimensional details                  

Belt

width
Type

Dimension
Weight

(kg)ΦD L S m h n b t M T
Θ=5˚ Θ=15˚

B H B H

400  HTCR 400

89.1

145 185 640

125 140 190

6

690 635 506 184 446 235 12.3

450  HTCR 450 165 205 690 740 695 566 186 503 244 13.7

500  HTCR 500 180 220 740 790 740 611 187 545 250 15.3

600  HTCR 600 210 250 840
140

150 200 890 868
700 204 629 278 16.7

114.3 150

698 227 619 299 21.2

750  HTCR 750 265 305 1040
160 210

1090 1035 863 232 773 322 24.9

900  HTCR 900 315 355 1190 1240 1185 1012 236 914 343 28.4

1050  HTCR 1050
139.8

370 420 1340
180 180 230

1390 1360 1195 284 1077 410 42.4

1200  HTCR 1200 420 470 1490 1540 1550 1344 288 1218 431 46.9

1400  HTCR 1400

165.2

500 555 1730
250 280 340

9

1790 1800 1592 378 1441 548 87.2

1600  HTCR 1600 580 635 1930 1990 2000 1831 385 1666 582 97.0

1800  HTCR 1800 650 705 2220
280

330 390

2280 2270 2040 421 1863 641 133.9

2000  HTCR 2000 730 785 2620 2480 2490 2280 428 2088 675 144.8

2200  HTCR 2200 800 855 2820
300 12

2680 2690 2489 454 2285 725 167.3

2400  HTCR 2400 880 935 3020 2880 2890 2729 461 2510 758 179.3

Transition Idler

Z Bolt :                  M16 : BW1400-
2000

M12 : BW 400-1200 M20 : BW2200-

개요 Side에 있는 롤러의 각도조절이 가능하여 제품의 종류, 성질, 형상에 따라 벨트의 형상을 변환할 수 있다.
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