
 Dimensional details             

Item Type
Belt
width

Dimension
Weight

(kg)ΦD L M m h n b
H B

Θ=20˚ Θ=30˚ Θ=45˚ Θ=20˚ Θ=30˚ Θ=45˚

 HIR 400 400

90

145 690 640

125 140 190

223 246 275 465 426 355 12.6

 HIR 450 450 165 740 690 230 256 289 522 480 404 13.0

 HIR 500 500 180 790 740 235 263 303 565 521 440 14.1

 HIR 600-1
600 210 890 840

140
150 200

260 294 339 651 604 512 18.3

 HIR 600-2

115 150

282 316 364 651 604 512 20.7

 HIR 750 750 265 1090 1040
160 210

301 344 402 820 760 644 25.8

 HIR 900 900 315 1240 1190 318 369 438 964 897 765 29.1

 HIR 1050 1050
140

370 1390 1340
180 180 230

380 440 519 1134 1053 897 44.4

 HIR 1200 1200 420 1540 1490 398 465 554 1289 1190 1017 49.4

 HIR 1400 1400

165

500 1790 1730
250 280 340

508 589 697 1520 1414 1210 90.0

 HIR 1600 1600 580 1990 1930 535 629 754 1749 1633 1403 100.7

 HIR 1800 1800 650 2280 2220
280

330
390

589 694 833 1951 1824 1572 140.2

 HIR 2000 2000 730 2480 2420 617 734 890 2181 2042 1765 153.4

 HIR 2200 2200 800 2680 2620 300 400 662 789 960 2383 2234 1934 174.6

Item Type
Belt
width

Dimension
Z

Bearing

No.

Weight
(kg)ΦD L B m M H1 H2 H3 n b c h

 HSR 750 750
114.3

265 709 1064 1192 272 265 177

100 160

40 50

M12

6204zz
13.2

 HSR 900 900 315 835 1191 1318 304 297 209 14.7

 HSR 1050 1050
139.8

370 984 1363 1511 334 324 246
45 60 6205zz

20.7

 HSR 1200 1200 420 1111 1489 1638 366 356 279 26.1

 HSR 1400 1400

165.2

500 1320 1726 1910 415 408 331

120 190 60 70
M16

6206zz
41.3

 HSR 1600 1600 580 1522 1928 2112 466 459 383 46.1

 HSR 1800 1800 650 1722 2211 2394 556 549 432
6207zz

56.3

 HSR 2000 2000 730 1925 2413 2597 608 600 483 62.0

 HSR 2200 2200 800 2104 2590 2809 656 654 528 140 220 75 80 6308zz 71.8
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Impact & Suspended Idler

개요 탁월한 씰링 기능은 물론 롤러 표면을 요철 코팅하여 충격을 흡수하고 벨트의 수명을 연장하는 고품질 롤러이다.
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