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Dimension
Type Bearing
oD ad L | A B t S}
38.1 200 230 210 1.5
42.7 300 330 310 3
48.6 12 400 430 410 8 6.5
MR
MR 10 Bearing
50.6 500 530 510 7
60.5 600 630 610 7.5
60.5 15 700 730 710 12 4
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김춘만
공개용

김춘만
노트
BR(Ball Bearing Roller) 은 볼 베어링을 삽입하여 내구성이 강하고 소음이 적은것이 특징이다. MR 형식에  비해 구름성은 약간 떨어지나 기타 기계적 특성이 강해 가장 폭넓게 사용되고 있다.
표면처리는 일반적으로 아연(Zn)도금을하고 녹방지에 취약한 장소나 클린룸 같은 장소에서는 크롬(Cr)도금을 하기도 한다. 또한 사용특성에 따라 우레탄(Urethane), 고무(Rubber)코팅을 할 수도 있다.

김춘만
노트
MR(Mechain Bearing Roller)을 주 구동력으로 사용한다. BR에 비해 구름성은 좋으나 기계적 강도가 떨어지고 소음이 발생하여 주로 경량물의 무구동 이송라인, Idler, 슈트(Chute)컨베이어 등에 적합하다. 비교적 가격이저렴하다는 장점이 있다.
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