
 Dimensional details                                                                                                 Unit=mm

Item Type
Belt

width

Dimension Bearing
Number

weight
(kg)

Load of
Friction

(g)ΦD Φd L L1 L2 a a1 b

 HCR 400 400

89.1

20

145 175 153

8 11 14 6204zz

2.0 31

 HCR 450 450 165 195 173 2.2 34

 HCR 500 500 180 210 188 2.3 36

 HCR 600-1
600 210 245 223

2.6 44

 HCR 600-2

114.3

3.2 -

 HCR 750 750 265 295 273 3.8 70

 HCR 900 900 315 345 323 4.3 80

 HCR 1050 1050
139.8 25

370 410 380

11.2 15

18 6205zz
6.9 117

 HCR 1200 1200 420 460 430 7.7 130

 HCR 1400 1400

165.2

30
500 540 510

22.4 6206zz
11.6 194

 HCR 1600 1600 580 620 590 13.2 223

 HCR 1800 1800
35

650 690 660
25 6207zz

16.6 248

 HCR 2000 2000 730 770 740 18.4 274

 HCR 2200 2200 40 800 840 810 31 6308zz 21.6 304

 HRR 400 400

89.1

20

220 250 228

8 11 14 6204zz

5.0 73

 HRR 450 450 245 275 253 5.4 79

 HRR 500 500 275 300 278 5.9 86

 HRR 600-1
600 320 350 328

6.8 99

 HRR 600-2

114.3

8.3 -

 HRR 750 750 415 445 423 10.5 193

 HRR 900 900 490 520 498 12.2 224

 HRR 1050 1050
139.8 25

565 605 575

11.2 15

18 6205zz
20.0 319

 HRR 1200 1200 640 680 650 22.4 357

 HRR 1400 1400

165.2

30
750 790 760

22.4 6206zz
34.0 523

 HRR 1600 1600 850 890 860 38.2 588

 HRR 1800 1800
35

980 1020 990
25 6207zz

49.2 685

 HRR 2000 2000 1080 1120 1090 54.0 750

 HRR 2200 2200 40 1180 1220 1190 31 6308zz 65.8 823
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Carrier & Return Roller

특허품목

개요 씰링(sealing)구조로 되어있어 외부 이물질을 차단하고 조립성이 용이하여 유지보수에도 효과적이다.
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김춘만
공개용

김춘만
노트
당사에서 개발한 고무캡을 삽입하여 이물질 차단기능을 구현하고 완충기능을 통해 베어링의 수명연장도 크게 개선하였다.  
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